Ausstattung und Leistungsmerkmale
Funktionen auf den Punkt gebracht

=1

Farbschema:
B  blau = Arbeitsstrom
B rot =Ruhestrom
B griin = Arbeitsstrom mit Vorlastelektronik
grau = Austauschstiick mit mechanischer Entriegelung

l 52,5 mm Schraubabstand

Stahl-Radiusfalle
3 mm einstellbar
in 4 Stufen

Riickmeldekontakt

Leistungsmerkmale:

B Rechts / links verwendbar
—durch symmetrische Bauweise

B Kleine Bauform
—-15,8 mm Breite, 25,8 mm Tiefe und nur 64,5 mm Héhe

B Radiusfalle
-3 mm einstellbar in 4 Stufen
-In Kombination mit Fallengleitdeckel (Ausfiihrung F) kann das Ausfrdsen der
vorderen Profilkante entfallen
-Dichtheit und Optik der Tir bleiben erhalten
-Die durchgehende Profilkante reduziert die Energieverluste

B Doppelspulentechnik
- Betriebsspannungsbereich 6-12-24 Volt AC/DC +/-15%
-100 % einschaltdauerfest (bei 6 V Parallel- und bei 12 V Reihenschaltung)
-Hohe Vorlastentriegelung

B Verpolsicherer Uberspannungsschutz
—durch bipolare Transildiode - dadurch kombinierbar mit elektronischen
Steuerungen (EMV Schutz)

B Hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche
-Stahlfalle / Fallengleitdeckel

B Optimale Profilanpassung
-Egal ob Aluminium-, Kunststoff- oder Holzprofil
-Wenige Varianten decken das gesamte Anforderungsspektrum ab
-Geringer Lagerplatz / geringe Kapitalbindung
-Hohe Verfligbarkeit / hohe Lieferkompetenz

Abmessungen

Elektro-Tiir6ffner Nr. 6
Ausfiihrung K - mit Kontakt
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